comfee’

Split-Klimaanlage
mit Quickconnector

MSAF5-18HRDN8-QE
R32

ArtNr.: 10000644
EAN: 4048164 10296 9

« inlk. 5m Kupferrohrleitung vorbefiillt

- inlk. vollstandiges Installationsset

« Kiihlleistung 16.000/ 4,6 kW

» Heizleistung 19.000/ 5,6 kW

« Energieeffizienzklasse A++/A+

- umweltfreundliches Kaltemittel R32

- fiir Raume bis zu 60 m?

. Kiihlen, Heizen, Entfeuchten,Ventiliere
« Smart App Control/Voice Control Alexa
« 3D Swing Funktion

+ Swingposition memory

- lonisator

- 3 Jahre Garantie

Midea Europe GmbH
Eisenstral3e 9c
65438 Riisselsheim
Deutschland

+49 (0) 6142301 81-0
info-meg@midea.com

www.mideagermany.de

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich.
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Marke Comfee
Model MSAF5-18HRDNS-QE R32
Artikelnummer 10000644
EAN 40 48164 10296 9
Produkt Split-Klimaanlage
Produktkategorie mit Quickconnector
Produktserien Kaltemittelleitung vorbefiillt
Design
Farbe Weil3
Leistung & Technik
Luftleistung m3h 770/2000

Kuhlleistung [Btu/h]

Heizleistung [Btu/h]

RaumgroRe bis zu [m3]
Entfeuchtigkeitsleistung [L/24h]
Kaltemittel

Schallleistungspegel [dB(A)]
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]
Arbeitsbereich AuBen [(Kiihlen/Heizen)°C]
Arbeitsbereich Innen [(Kiihlen/Heizen)°C]

16000/ 4,6 kW
19000/ 5,6 kW
150
39
R32
innen 55/ aulRen 61
41/ 37/29
-15 bis 50 / -15 bis 30
17 bis 32/ 0 bis 30

SEER 6,7
SCOP 4,0
Funktionen
Kuhlen ja
Heizen ja
Swingposition memory ja
Schlafmodus ja
3D Swing Funktion ja
Smart App Control ja
lonisator ja
Ventilieren ja
Entfeuchten ja
Display ja
Fernbedienung ja
Timer ja
Anschlusswerte
Spannung [V] 220-240, 1Ph
Frequenz [Hz] 50
Leistungsaufnahme Kiihlen [W] 520-2360
Leistungsaufnahme Heizen [W] 610-2410
Abmessungen & Gewicht
Gewicht Gerat Innen / Au3en [kg] 10,3/34,6
Gewicht mit Verpackung Innen/AuBen [kg] 13,8/40,2
Abmessungen Innengeréat (H x B x T) [mm] 302x956x213
Abmessungen Verpackung Innengerat (H x B x T) [mm] 365x1070x270
Abmessungen AufRengerat (H x B x T) [mm] 554x800x333
Abmessungen Verpackung AuBengerat (H x B x T) [mm] 615x910x380

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Abbildungen dhnlich.





