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Keimfreie Produktionsluft
Effiziente Energie

Senkung der Betriebskosten

:: RLT– HVAC

ÅDauerdesinfektion um bis zu 99 %

ÅSenkung des Energieverbrauches.

ÅKeine chemische Desinfektion 
notwendig

ÅEinfache Installation

ÅVDI 6022 konform

Fachbroschüre ::

Hygiene in RLT und Klimaanlagen ::
Konsequente Hygiene in allen Bereichen ::



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de

ÅMikroorganismen, wie 
Viren, Bakterien, Hefen 
und Pilze, werden mit UV-
Strahlung in Sekunden 
unschädlich gemacht.

ÅBei ausreichend hoher 
Bestrahlungsstärke ist die 
UV-Desinfektion eine 
zuverlässige und 
umweltfreundliche 
Methode, da eine Zugabe 
von Chemikalien nicht 
notwendig ist.

ÅDarüber hinaus können 
Mikroorganismen keine 
Resistenzen gegen UV-
Strahlen entwickeln.

:: Die Kraft des ultravioletten Lichts 

ÅSekundenschnelles Abtöten von Bakterien, Viren und Hefen

ÅKeine Geschmacks- und Geruchsbeeinträchtigung

ÅKeine Bildung von gesundheitsgefährdenden 
Nebenprodukten

ÅKeine Zugabe von Chemikalien

ÅWartungsarmes Verfahren und einfache Handhabung

ÅNiedrige Anschaffung und Betriebskosten

ÅHöchste Betriebssicherheit

ÅEinfach nachrüstbar

ÅSpeziell auf Ihren Bedarf ausgelegte Anlagen

ÅDie UV-C Desinfektion ist bei 
Wellenlängen von 200 bis 300 
nm wirksam. 

ÅDie abgegebene UVC-Strahlung 
wirkt stark bakterizid.

ÅSie wird von der DNA 
absorbiert, zerstört deren 
Struktur und inaktiviert 
lebende Zellen



www.uv-fresh.de

Einsatzmöglichkeiten für 

Raumlufttechnische Anlagen (RLT)
Permanente mikrobielle Desinfektion mit UV-C

UV-STICK-(AL)-NX-SCR

Das UV STICK SCR System verfügt über einen 

modularen Baukasten, mit dem jede Breite und 

Höhe abgedeckt werden kann, um das System 

direkt vor Heiz- /Kühlregistern im Inneren der 

HVAC zu montieren. Durch diese platzsparende 

Einbaulage wird die Verschleppung und 

Vermehrung von Schimmel, Bakterien und Viren 

verhindert. Somit sind chemische Reinigungen 

Vergangenheit und die Energieeffizienz der 

Systeme dauerhaft gewährleistet.

UV-STYLO-E 

Es desinfiziert Wasser in 

Tropfenabscheidern und Tanks 

und hält diese frei von 

riskanten Erregern, wie z.B.

Legionellen. UV-C-System mit 

Schutzart IP68, geeignet für 

Betrieb unter Wasser. 

UV-WATER

UV-C-System in Form eines 

Reaktors, durch das das 

Befeuchtungswasser 

fortwährend gepumpt und 

desinfiziert wird. Alternative zu  

UV-STYLO-E, wenn bauseits 

keine Einsatz möglich ist.

:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - ÜBERS I CHT



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de

Einsatzmöglichkeiten für 

Raumlufttechnische Anlagen (RLT)
Permanente mikrobielle Desinfektion mit UV-C

UV-RACK

UV-DUCT-SQ

Durch die "gitterförmige" Anordnung der 

keimtötenden Hochleistungs-UV-C-

Lampen, sind diese perfekt zur 

vollständigen und gleichmäßigen 

Behandlung großer Luftströme geeignet. 

Dies gilt auch für Keime, die nicht von 

Filtern absorbiert werden. Der UV-DUCT-

SQ braucht sehr wenig Platz und kann 

seitlich oder auch auf optionalen 

Führungsschienen hineingeschoben 

werden. 

Niedrige Anschaffungs- und

Wartungskosten!

UV-MAX-D

Große Leistung, kompakte Größe. UV-

MAX-D ist ideal für UVC-Entkeimung in 

Luftkanälen, da es einfach zu montieren, 

anzuwenden und nachzurüsten ist! Die 

hohe Intensität der Entkeimungsstrahler 

eignet sich hervorragend für große 

Luftströme/ Querschnitte und hohe 

Strömungsgeschwindigkeiten. Das Resultat 

sind gute Entkeimungsraten auch bei 

Schimmelpilzen.

UV-DUCT-B

Wird an die Kanalinnenwände montiert 

und die Strahlung wird in das Kanalinnere 

abgegeben. Einsatz, wenn wenig Platz 

auf der Länge im Kanal zur Verfügung 

steht und kein UV-DUCT-SQ eingesetzt 

werden kann.. 

Niedrige Anschaffungs- und

Wartungskosten!

UV-DUCT-FL

Kompakt und einfach zu installieren 

findet es seinen Platz in jeder 

Klimaanlage (auch in 

vorhandenen). wird optimalerweise 

UV-DUCT-FL  an Luftauslässen 

montiert, um eine 

Kreuzkontaminationen zu 

vermeiden.

UV-RACK

Die Anordnung der UV-C-Lampen 

reinigt Luft bei jedem Durchgang. Es 

passt in jede Kanalgröße und ist leicht 

zu montieren. Lediglich der Edelstahl-

rahmen ist zu montieren. Die 

verstellbaren Füße erlauben eine 

einfache Anpassung an die baulichen 

Gegebenheiten.

:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - ÜBERS I CHT



www.uv-fresh.de:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - UV-ST ICK -AL

Dauerdesinfektion von Kälte-
Wärmetauscher, Filtersysteme

Å Dauerdesinfektion um bis zu 
98 %

Å Senkung des Energiever-
brauches.

Å Keine chemische Desinfektion 
notwendig

ÅDie Installation ist von Ihrem 
Klimatechniker in Kürze erledigt

Å Erfüllung der VDI 6022 Richtlinie 
vollautomatisch

Klimaanlagen :: 



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de

Anwendungsbereiche

DasBaukastensystemUV-STICK-SCRwird in Klimaanlage(HVAC)
installiert.

Es inaktiviert wirksam Viren, Bakterien, Pilze und Sporen.
Gleichzeitigverhindert die UV-C Strahlung den gefährlichen
Biofilmauf denOberflächenvonKälteregistern,Wärmetauscher
oder Filtersystemenund verhindert Ablagerungenvon Bakte-
rien undSchimmelsporen.

Weiterhin sinddie Wachstumsbedingungenvon z. B. Legionella
Pneumophila, Tuberkulose und Grippeviren, sowie andere
Pathogenebesondersin Klimaanlagenbegünstigt und infolge
der flüchtigen organischenVerbindungenkönnen Leiden wie
Asthmaund Allergien, dassogenannteά{ƛŎƪBuilding{ȅƴŘǊƻƳέ
sowiedasMontagsfieberverursachtwerden.

DerUV-STICK-SCRverbesserteffizient und reduziertgleichzeitig
die Wartung,sowieDesinfektion- undBetriebskosten.

Bei sinkendemEnergieverbrauchsteigt gleichzeitigdie Effizienz
IhrerAnlage.

:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - UV-ST ICK -AL

Eigenschaften:

ÅWählbare UV - C Lampen-
leistung

ÅModule in eloxiertem 
Aluminium

ÅLampenlängen von 44 bis 
155 cm 

ÅSchutzklasse IP 55, 
Klasse II

ÅBis zu 10 Einheiten in 
Serie an einem Netzkabel 
anschließbar

ÅCE Zeichen (LVD, EMC, 
MD, RoHS) 

UV-STICK E40H-AL E60H-AL E75H-AL E100H-AL E150-AL E150H-AL

Artikel-Nr. A006997 A006998 A006999 A007000 A007001 A007003

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Leistung, max. (W) 40 60 90 120 76 150

Abmaße LxBxH (mm)
571x80

x82

734x80

x82

1.088x80

x82

1.309x80

x82

1.688x80

x82

1.688x80

x82

Länge A    (mm) 508 671 965 1.246 1.625 1.625

Leuchtfläche (m²) 0,25 - 0,50 0,35 - 0,70 0,50 - 1,00 0,65 - 1,30 0,75 - 1,50 0,85 - 1,70

Ersatz Lampe/ Art.-Nr. A003389 A008151 A003926 A007961 A008286 A008076



www.uv-fresh.de:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - UV-DUC T -S Q

Desinfektionsmodul als Barriere für
Klima- oder Lüftungsanlagen

Å Dauerdesinfektion der Luft um 
bis zu 99 %

Å Keine chemische Desinfektion 
notwendig

ÅDie Installation ist von Ihrem 
Klimatechniker in Kürze erledigt

Å Erfüllung vorgegebener Hygiene-
standards

Klimaanlagen ::
Belüftungskanäle :: 



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de

Anwendungsbereiche:

Eingebautin die LuftkanäleRaumlufttechnischerAnlagen(RLT),
verhinderndie Module die Vermehrungvon gefährlichenViren,
Bakterien, SchimmelundSporensowiederenVerbreitung.

EineperfekteLösungfür großeKanälemit hohenLuftströmen.
Der Einbauerfolgt so, dassdie Luftströmungsenkrechtauf die
UV-Strahler trifft und somit die höchst möglich Dosisan UVC
Strahlungerhält.

DieModulebestehenausBatterienmit 4 oder6 Lampen,aufge-
baut in einem stabilenEdelstahlrahmen. Die unterschiedlichen
Längenund Breitender Module ermöglichenden Einsatzin fast
allen Kanalabmessungen,da durch die Quer-Durchströmung,
eine Montage nebeneinanderoder auch als Labyrinthmöglich
ist. Jedes Modul verfügt über eine Steuerbox mit einer
optischenÜberwachungder einzelnenStrahler.

:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - UV-DUC T -S Q

Eigenschaften:

ÅWählbare UV-C Lampen-
leistung 

ÅRahmen Edelstahl AISI 
304 

ÅVerschiedene Baugrößen 
lieferbar

ÅAlle Bauteile UV - C stabil 
getestet

Å Inklusive externer 
Steuerbox 

ÅAnsteuerung über Kabel / 
Steckverbinder 

ÅCE Zeichen (LV D, EMC, 
MD, RoHS) 

UV-DUCT-SQ 4/40H 4/90H 4/120H 6/40H 6/90H 6/120H

Artikel-Nr. A005893 A005894 A005895 A005896 A005897 A005898

Leistungsaufnahme (W) 160 320 400 240 480 600

Netzspannung  (V) 230 230 230 230 230 230

Schutzklasse IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Länge Anschlusskabel (m) 3 3 3 3 3 3

Module (H/B/A)
90x450

x496

90x450

x953

90x450

x1.234

90x600

x496

90x600

x953

90x600

x1.234

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Alarmkarte Art.-Nr.
2 X

AL-2X

Im EVG 

enthalten

Im EVG 

enthalten
3 X

AL-2X

Im EVG 

enthalten

Im EVG 

enthalten

Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A003389 A003926 A007961 A003389 A003926 A007961



www.uv-fresh.de:: BAKTERIEN – VIREN- UV-DUC T - B

Reflektormodulzur Desinfektion der
Luft in Klima- oder Lüftungsanlagen

Å Dauerdesinfektion der Luft um 
bis zu 99 %

Å Keine chemische Desinfektion 
notwendig

ÅDie Installation ist von Ihrem 
Klimatechniker in Kürze erledigt

Å Erfüllung vorgegebener 
Hygiene-standards

Klimaanlagen ::
Belüftungskanäle :: 



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de

Anwendungsbereiche:

Eingebautin die LuftkanäleRaumlufttechnischerAnlagen(RLT),
verhinderndie Module die Vermehrungvon gefährlichenViren,
Bakterien,SchimmelundSporensowiederenVerbreitung.

EineperfekteLösungfür großeKanälemit hohenLuftströmen.
Der Einbauerfolgt an den Innenseitendes Kanals,so dassdie
Strahlungin den Kanalinnenraumreflektiert wird und somit die
höchst möglich Dosis an UVC Strahlung an den Luftstrom
abgegebenwird.

Die Module bestehenausBatterienmit 4 oder 6 Lampen,auf-
gebaut in einem stabilenEdelstahlrahmenmit einer Reflektor-
Einheit. Die unterschiedlichenLängenund Breiten der Module
ermöglichenden Einsatzin fast allen Kanalabmessungen,da
eine Montagenebeneinandermöglichist. JedesModul verfügt
über eine Steuerboxmit einer optischen Überwachungder
einzelnenStrahler.

:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - UV-DUC T -B

Eigenschaften:

ÅWählbare UV-C Lampen-
leistung 

ÅRahmen Edelstahl AISI 
304 

ÅVerschiedene Baugrößen 
lieferbar

ÅAlle Bauteile UV - C stabil 
getestet

Å Inklusive externer Steuer-
box 

ÅAnsteuerung über Kabel / 
Steckverbinder 

ÅCE Zeichen (LV D, EMC, 
MD, RoHS) 

UV-DUCT-B 4/40H-(NX/AL) 4/90H-(NX/AL) 6/40H-(NX/AL) 6/90H-(NX/AL)

Artikel-Nr. A005892 A005891 A005890 A005889

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000 9.000

Verbrauch (W) 160 360 240 540

Abmasse (LxBxH) 508x271x101 965x271x101 508x398x101 965x398x101

Gewicht (kg) 6 8 8 11

Für Luftvolumen zwischen (m3) 1.700 - 4.000 4.000 - 9.000 2.500 - 6.000 6.000 - 13.000

Ersatzteile

Netzteil (Komplette Einheit –SS 

type)
CME-4/40H CME-4/90H CME-6/40H CME-6/90H

Netzteil + ALARM BOARD 

(Komplette Einheit –CS type)
CML-4/40H CML-4/90H CML-6/40H CML-6/90H

Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A003389 A003926 A003389 A003926



www.uv-fresh.de:: BAKTERIEN – VIREN- UV-R ACK

Barrieremodulzur Desinfektion von
in Klima- oder Lüftungsanlagen

Å Dauerdesinfektion der Luft um bis 
zu 99 %

Å Keine chemische Desinfektion 
notwendig

ÅDie außenseitige Installation ist 
von Ihrem Klimatechniker in Kürze 
erledigt

Å Erfüllung vorgegebener Hygiene-
standards

Belüftungskanäle :: 



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de

Anwendungsbereiche:

DasUV-Rackwird als Einzelgerätoder im Verbundsystemwie
eine UV-Barriere in den Endsegmentenvon Raumlufttechni-
schenAnlagen(RLT)installiert.

Das UV-RACK-System entkeimt kontinuierlich die am Gerät
vorbeiströmendeLuft.

Es verringert mikrobielle Keime und verhindert effektiv die
Verbreitungvon gefährlichenund unerwünschtenPathogenen
in Gebäuden. Die Anlagenwerden rein gehalten, der Einsatz
teurer Chemikalienwird vermindert. Die hoch effizienten UV-
RACK-ModuleminimierendenTauschvon teuren Filternund die
aufwändigeund kostenintensiveReinigungdes gesamtenRLT-
Systems.

Die Hauptvorteile der UV-RACKSysteme bestehen aus der
kompakten Abmessung,sowie einfacher Gerätesteuerungals
Einzel- oderBatterieanlage.

:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - UV-R ACK

Eigenschaften:

ÅWählbare UV-C 
Lampenleistung 

ÅVerschiedene Baugrößen 
lieferbar

ÅAlle Bauteile UV - C stabil 
getestet

Å Integrierte Steuerung

ÅCE Zeichen (LV D, EMC, 
MD, RoHS) 

UV-RACK 3/40H 4/40H 6/40H 3/60H 4/60H 6/60H

Artikel-Nr. A006076 A006080 A006084 A006077 A006081 A006063
Lampen Lebensdauer (h) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Leistung max. (W) 105 140 210 180 240 360
Masse (A) (mm) 443 443 443 587 587 587
Masse (B) (mm) 514 362 362 514 362 362
Masse (C) (mm. 257 357 557 257 357 557
Masse (D) (mm) 352 452 652 352 452 652
Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A007659 A007659 A007659 A007852 A007852 A007852

UV-RACK 3/90H 4/90H 6/90H 3/120H 4/120H 6/120H

Artikel-Nr. A006078 A006082 A006064 A006079 A006083 A006085
Lampen Lebensdauer (h) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Leistung max. (W) 255 340 510 300 400 600
Masse (A) (mm) 897 897 897 1.180 1.180 1.180
Masse (B) (mm) 462 362 362 514 362 362
Masse (C) (mm) 257 357 557 257 357 557
Masse (D) (mm) 352 452 652 352 452 652
Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A006018 A006018 A006018 A007855 A007855 A007855



www.uv-fresh.de:: BAKTERIEN – VIREN- UV-DUC T - FL

Barrieremodulzur Desinfektion von
Teilströmen in Klima- oder 

Lüftungsanlagen

Å Dauerdesinfektion der Luft um 
bis zu 99 %

Å Keine chemische Desinfektion 
notwendig

ÅDie außenseitige Installation ist 
von Ihrem Klimatechniker in 
Kürze erledigt

Å Erfüllung vorgegebener 
Hygiene-standards

Klimaanlagen ::
Belüftungskanäle :: 



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de

Anwendungsbereiche:

Die Serie UV-DUCT-FL dient der Desinfektion von Luft in
Klimaanlagen(HVAC)mit einer Reduzierungder mikrobiellen
Belastungvon99%.

DieseModulebestehenauseinemGehäuse(Flansch),mit zwei
U-förmigen UV-Strahlern. Die Röhren werden durch einen
Edelstahl-korbgeschützt.

Die Montage dieser Geräte kann auch nachträglich in
bestehendeAnlageerfolgen. DurcheinfacheBohrungenin die
Kanalwandkönnen die UV Lampenvon außen in den Kanal
eingeführtwerden.

Die Modularität dieser Geräte erlaubt eine unterschiedliche
Anpassung an Rohr und Kanalgrößen,bis in die letzten
Sektoren. UmauchTeilströmegezieltzudesinfizieren.

Die Hauptvorteileder UV-DUCT-FLSystemebestehenaus der
kompakten Abmessung,sowie einfacher Gerätesteuerungals
Einzel- oderBatterieanlage.

:: BAKTERIEN – SCHIMMEL - UV-DUC T -F L

Eigenschaften:

ÅWählbare UV-C Lampen-
leistung 

ÅVerschiedene Baugrößen 
lieferbar

ÅAlle Bauteile UV - C stabil 
getestet

Å Integrierte Steuerung

ÅCE Zeichen (LV D, EMC, 
MD, RoHS) 

UV-DUCT 2/35HP 2/60HP 2/95HP

Artikel-Nr. A005886 A005887 A005888

Betriebsstunden-Zähler A004822 A004822 A004822

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000

Verbrauch (W) 70 120 190

Abmaße (LxBxH) 410 x 130 x 278 410 x 130 x 477 410 x 130 x 603

Für Luftvolumen zwischen (m3) 1.000 - 2.400 1.300 - 3.400 2.200 - 5.600



www.uv-fresh.de:: BAKTERIEN – LEGIONELLEN - UV-STYLO -E

Dauerdesinfektion der 
Wassersammelbecken in 

Luftbefeuchter von Klimaanlagen

Å Dauerdesinfektion des Be-
feuchterwassersum bis zu 99 %

Å Keine chemische Desinfektion 
notwendig

ÅDie Installation ist von Ihrem 
Klimatechniker in Kürze erledigt

Å Erfüllung vorgegebener 
Hygienestandards wie VDI 6022

Klimaanlagen ::



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de

Anwendungsbereiche:

UV-STYLO-E wurde entwickelt, um Wasserin Becken,Abflüssen,
Reinigungseinheitenusw. zu entkeimen. Somit ist dasGerät ideal
für den Einsatzim Wassersammelbeckenvon Luftbefeuchtungs-
einheiten.

Durch die Installation im zirkulierendenWasser inaktiviert UV-
STYLO-Ewirksamund effizient Viren,Bakterien,Pilzeund Sporen.
Er verhindert deren Vermehrung,gleichzeitig reduziert er den
gefürchteten Biofilm. Der Einsatzvon keimtötender UV-C Strah-
lung ist besondersin Klimaanlagenwichtig, da diese ohne UV-C
DesinfektionidealeWachstumsbedingungenfür Keimebieten.

Innerhalb von Luftbefeuchtungsanlagenwird das Wasserdurch
Verdampfungsplattengesprüht. DasSickerwassersammeltsichim
Wasserbeckenund führt Sedimentemit, wodurcheszuAlgen- und
Schimmelbildungin der Befeuchtungs-anlagekommt. Wasserwird
laufend in der Kammerversprüht, was schnell zur Bildung von
unangenehmen Biofilmen auf allen Flächen innerhalb der
Luftbefeuchtungsanlageführt. Das größte Risiko besteht aber
darin,dasssichlebensgefährlichePathogene,wie LegionellaPneu-
mophillaundTuberkulosein der Atemluft ausbreitenkönnten.

:: BAKTERIEN – LEGIONELLEN - UV-STYLO -E

Eigenschaften:

- Wählbare UV-C Lampen-
leistung 

- Verschiedene Längen liefer-
bar

- Alle Bauteile UV - C stabil 
getestet

- Tauchtiefe bis 10 Meter

- CE Zeichen (LV D, EMC, MD, 
RoHS) 

UV-STYLO-E 11 16 40H 60H 90H 120H 75

Artikel-Nr. A003448 A003449 A005861 A005862 A005863 A005864 A007850

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Leistung (W) 11 16 35 60 85 100 75

Länge mm 234 300 442 583 900 1.175 1.533

Gewicht (kg) 0,35 0,5 0,7 0,8 1,1 1,4 1,9

Ansteuerbox (mit LED) 
Bezeichnung

nBa-58 Ba-58 Ba-60 Ba-75H Ba-75H Ba-75H Ba-55P

Box Abmessungen (mm) 175x250x75175x250x75175x250x75 175x250x75 175x250x75 175x250x75 400x200x132

Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A007850 A006199 A007659 A007852 A006018 A007855 A004283



www.uv-fresh.de:: BAKTERIEN – LEGIONELLEN UV-WAT ER

Produktionswasser ::
Prozesswasser :: 

Verhindert Bakterien und Keime in 
Ihrem Produktions- und Prozesswasser.

ÅDie Dauerdesinfektion des 
gesamten Brauchwassers in Ihrer 
Produktion spart Energiekosten 
bis zu 20 %.

Å In allen Ihren Wasserführenden 
Geräten entstehen keine unan-
genehmen Ablagerungen mehr, 
teure Reinigungs- und Desinfek-
tionskostenwerden drastisch 
gesenkt.

ÅDie Bildung eines Biofilmes wird 
zuverlässig verhindert, Keime 
und  Schwarzschimmel werden  
bis zu 99,9 % eliminiert.



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de :: BAKTERIEN – LEGIONELLEN UV-WAT ER

Anwendungsbereiche:

Geeignet für alle Wasserentnahmestellenwie Eismaschinen,
Verneblungsanlagensowie Produktionswasserund Prozesswas-
serwie Rückkühlungsanlagen.

Die UV-WATERReaktorendienen zur Desinfektionvon Wasser
(kalt oder warm),DasdurchfließendeWasserwird durchdie In-
nenliegendeUV-C Lampe,ohne chemischeZusätze,geruchs-
undpH-neutralohneOzonbildungentkeimt.

Ein großesProblem bei der Versorgungmit Frischwasser,ist
trotz massivemEinsatzvon Chlorund diversenchemischenZu-
sätzen, eine immer größerwerdendeAnzahlvon multiresisten-
ten Keimen.

Um eine hohe Produktqualitätmit maximalerHaltbarkeitzu er-
halten, ist esdaherunabdingbar,dasverwendeteBrauchwasser
aufeinehöchstmöglicheQualitätzubringen.

Eigenschaften:

- 5 verschiedene Modelle 
- (3.000 l/h bis 24.000 l/h)
- Gehäuse aus Edelstahl
- Steckerfertig(Plug & Play)
- Alle Bauteile UV-C stabil 
- Geringer Montageaufwand 
- mit Steuer- und 

Kontrolleinheit 
- Betrieb an 230 V, 50/60 Hz
- Schutzklasse IP 55 Klasse II 
- CE Zeichen (LVD, EMC, MD, 

RoHS) 
- HACCP konform

UV-WATER 40H 90H 2/90H 3/90H 4/90H

Artikel-Nr. A006468 A006469 A007142 A007143 A007144

Leistungsaufnahme (W) 40 90 180 270 360

Netzspannung  (V) 230 230 230 230 230

Länge Anschlusskabel (m) 2 2 2 2 2

Durchflussmenge (l) 3.200 8.000 13.000 18.000 24.000

Durchflussmenge (l /s) 0,9 2,2 3,6 5,0 6,6

Anzeige Lampe Defekt Ja Ja Ja Ja Ja

Anzeige Lampentausch Ja Ja Ja Ja Ja

Wasseranschluss Ein/Aus оκпέ мέ нέ нέ нέ 

Abmessungen (L/D mm) 580 x 100 1.060 x 100 1.040 x 160 1.040 x 160 1.040 x 160

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A007659 1xA005976 2xA005976 3xA005976 4xA005976



www.uv-fresh.de

Kühlzellen ::
Tiefkühlzellen ::

Eine preisgünstige und effektive
Lösung um mit keimarmer Luft für 

optimale Produktqualität zu sorgen

:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX 

ÅKeime in der Raumluft werden um 
bis zu 99,9% eliminiert und die 
Keimbelastung auf Oberflächen 
ebenfalls drastisch reduziert 

ÅDie starke Reduktion der 
Verderbniskeimeverlängert die 
Haltbarkeit Ihrer Lagerware 
erheblich

ÅDie einfache Installation erfordert 
kein Fachkenntnisse (Plug & Play) 

ÅDas zuverlässige Verhindern der 
Bildung von Biofilmen verringert 
den nötigen Aufwand für die 
tägliche Hygiene



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX 

Eigenschaften:

- wählbare Größen, kas-
kadierbar

- Ablenkgitter Strahlungs-
führung

- Edelstahlgehäuse
- Elektronisches Vorschalt-

gerät 
- Alle Bauteile UV-C stabil 
- Geringer Montageaufwand
- CE Zeichen (LVD, EMC, MD, 

RoHS)
- HACCP konform lieferbar

In Ihren gekühltenoder klimatisiertenLagerräumenkommt es
im Laufeder Zeitzuhohenunsichtbaren Keimbelastungen (z.B.
durch Listerien oder Schwarzschimmel). DieseKontamination
wird über die Luft an Ihr Produkt weitergeben. Diese Keim-
verschleppungbirgt ein hohesRisikofür Ihre Produktion,verur-
sacht Produktausfälleund erheblich verkürzte Mindesthalt-
barkeiten.

Anwendungsbereiche:

Der UV-REFLEX-SC/B-NX wurde speziell zur Desinfektionder
Raumluft in Kühlräumenentwickelt. Die Dekontaminationder
Luft erfolgt durch Bestrahlungmit ultraviolettem Licht. Die so
erzeugtekeimarmeLuft bietet ausgezeichneteBedingungenzur
LagerungMolkereiprodukten,Früchtenund Gemüsealler Art
sowie weiterer leicht verderblicher Kühlprodukte. Durch die
ständigeZirkulationder Luft, entlangder UVC-Strahler,wird der
Keimgehalt fortlaufend gesenkt und die Haltbarkeit der
Produkteverlängert.

UV-REFLEX E40H-SC/B-NX E75H-SC/B-NX

Artikel-Nr. A003528 A003508

Leistungsaufnahme (W) 40 75 

Netzspannung (V) 230 230

Schutzklasse IP55 IP55

Länge Anschlusskabel (m) 2,5 2,5

Abmessungen (mm) 530 x 118 x 120 986 x 118 x 120 

Empf. Raumvolumen (m³) нлΧол прΧсс 

Empf. Grundfläche (m²) тΧмл мрΧнн 

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 

Ersatz Lampe/ Art.- Nr. 1 x A003389 1 x  A003926



www.uv-fresh.de

Verhindert dauerhaft Biofilmbildung am 
Verdampfer und die Keimverschleppung. 
Senkt dauerhaft den Energieverbrauch.

ÅDie Dauerdesinfektion des 
Kälteverdampfers spart 
Energiekosten bis zu 20 %.

ÅEs entstehen keine Reinigungs-
und Desinfektionskosten mehr.

ÅDas zuverlässige Verhindern 
der Bildung von Biofilmen 
reduziert signifikant die Keim-
und Schimmelbildung bis zu 
99,9 %.

ÅDie einfache Installation ist von 
Ihrem Kältetechniker in Kürze 
erledigt

Kühl- und Tiefkühlzellen :: 
Klimazellen :: 

:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV-STYLO -R P



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV-STYLO -R P

Anwendungsbereiche:

Der UV-STYLO-RPfindet Anwendungan allen Kälte- oder Kom-
biverdampfern, welcheauchschwerzugänglichsind. UV-STYLOist
sehrkompakt,der Durchmesserbeträgt nur 29mm und ist in ver-
schiedenenLängenerhältlich. DieSchutzartIP68 ermöglichenden
Einsatzauchin aggressiverodernasserUmgebung. BeieinemLam-
penbruchkönnen dank des patentierten UVLONSplitterschutzes
keine Glassplitteraustreten. Um eine bessereDesinfektionsstufe
zu erreichen,können mehrere Einheitenkombiniert werden. Zur
Installation von UV-STYLO-RP werden Federstahlklammernver-
wendet. DasVorschaltgerätwird außerhalbder Zelleoder Schran-
kesmontiert undmit der Lüftersteuerunggeregelt.

Ein immer wiederkehrendesProblem in Kühlzellen,Kombizellen
oder auch Sahneklimaschränkenist die Verstopfungder Verroh-
rung für das Tauwasseram Kälteverdampfer. Im Laufe der Zeit
wird der Kälteverdampfervon einem Biofilm aus Aerosolenund
Staubzugesetzt. Nachjedem Abtauvorgangsammeltsichdie Bio-
massein der Verrohrung. Zudemwird durch den Ventilator stark
verkeimte Luft in die Kühleinheit geleitet und besiedelt die
Grünlinge.

Eigenschaften:

- 5 wählbare Längen
- Geringer Montageaufwand
- Externes Steuerungsmodul 

(Master)
- CE Zeichen (LVD, EMC, MD, 

RoHS)
- HACCP konform

UV-STYLO-RP- 11 16 40H 60H 90H

Artikel-Nr. A007787 A007788 A007789 A007790 A007791

Leistungsaufnahme (W) 11 16 35 60 90 

Netzspannung  (V) 230 230 230 230 230

Schutzklasse IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Länge Anschlusskabel (m) 2 2 2 2 2

Verdampferbreite (mm) 300 400 500 700 1.000

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A007863 A007864 A007865 A007866 A007867



www.uv-fresh.de:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV-STYLO -F

Kühltheken mit 
Umluftkühlung :: 

Senkt das Risiko für Befall mit Keimen,
Listerienoder Schwarzschimmel in 

Ihren Kühl- und Verkaufstheken.

ÅDie Keime auf den ausgestellten 
Produkten werden um bis zu 
99,9 % reduziert.

ÅDurch die geringere Keimbe-
lastung wird die Haltbarkeit der 
Produkte um  zu 30% 
verlängert.

ÅDie einfache Installation ist von 
Ihrem Kältetechniker in Kürze 
erledigt.

ÅDas zuverlässige Verhindern 
der Bildung von Biofilmen 
verringert den nötigen Aufwand 
für die tägliche Hygiene.



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV-STYLO -F

Anwendungsbereiche:

Chemie- und ozonfreie Luftentkeimung bei gleichzeitigerBiofilmver-
meidungdesKälteverdampfers.

Kompakte UVC-Strahler zum Einsatz in Buffetauslagenfür leichtver-
derbliche Lebensmittel zur Entkeimung der Umgebungsluftund zur
Vermeidung von Querkontaminationen. Oft ist es erforderlich, die
ausgestelltenLebensmittelvorzeitigausdenAuslagenzuentfernen,weil
diese nicht mehr frisch erscheinen. Die Ursachefür diesen schnellen
Verderbist auf Keime(Mikroorganismenwie Bakterien,Schimmelpilze,
Sporenund andere) zurückzuführen,welche durch die Luft innerhalb
dieser Auslagenzwischenden Lebensmittelnübertragen werden. Der
UV-PIPEwird so im Kühlkanalbzw. der Kühlthekeangeordnet, dassein
direkterSichtkontaktzuPersonenausgeschlossenwird.

Kann durch die baulichen Gegebenheiteneine kontinuierliche Luft-
zirkulation in Ihren Kühl- und Verkaufsthekennicht sichergestelltwer-
den, steigt hierdurch das Risikodes Befallsmit z.B. Schimmelsporen,
Bakterienund die BildungeinesBiofilmesin Ihrer Anlagemassivan. Da-
durchsteigendie ReinigungskostenanundgesundheitlicheProblemebei
den Mitarbeitern, aber auch ein generellesHygieneproblemund vor-
zeitigerVerderbderWarenin diesenBereichensinddieFolge.

Eigenschaften:

- 7 wählbare UV- C Lampen-
längen

- Geringer Montageaufwand
- Betrieb an einer 220 V 

Steckdose
- Externes Controlboardmit  

elektronischen Vorschalt-
geräten

- CE Zeichen (LVD, EMC, MD, 
RoHS)

- HACCP konform lieferbar

UV-STYLO-F 11 16 40H 60H 75 90H 120H

Artikel-Nr. A00560 A005865 A005866 A005867 A004282 A005868 A005869

Leistungsaufnahme (W) 11 16 35 60 75 85 100

Netzspannung  (V) 230 230 230 230 230 230 230

Schutzklasse IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68

Länge Anschlusskabel (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Leuchtlänge (mm) 161 261 353 475 1.473 811 1.069

Gesamtlänge ( mm) 229 305 433 580 1.541 891 1.171

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A007850 A006199 A007659 A007852 A004283 A006018 A007855



www.uv-fresh.de:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV-FLOW

Senkt nachhaltig das Risiko für Befall
mit Schwarzschimmel in Bereichen, 
wenn keine Lüftung vorhanden ist. 

Produktionsräume ohne Lüftung:: 
Hygieneschleusen :: 

ÅDie Keimbelastung in der Raum-
luft wird um bis zu 99,9% redu-
ziert. 

ÅDie Haltbarkeit der Lagerware 
kann wesentlichverlängert wer-
den

ÅEine Verschleppung von Keimen 
wird drastisch vermindert

Å Einfache Installation

Å Verhindert zuverlässig die Neu-
bildungvon z. B. Schwarzschim-
mel.



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV-FLOW

Eigenschaften:

- 2 wählbare Größen
- Nach Raumgröße kaska-

dierbar
- Ablenkgitter (Strahlungs-

führung)
- Elektronisches Vorschalt-

gerät 
- Edelstahlgehäuse
- Alle Bauteile UV- C  sta-

bil
- Geringer Montageauf-

wand
- CE Zeichen (LVD, EMC, 

MD, RoHS)
- HACCP konform lieferbar

Anwendungsbereiche:

Der UV-FLOWfindet Anwendungin Lagerräumen,Luftschleu-
sen, Büros und Aufenthaltsräumen,wo ständig starke Keim-
emissionendurchPersonaloder Warenbewegungenverursacht
werden können. Er wird in Innenräumenoberhalb von 2,2 m
montiert, um den Gesamtkeimgehaltan Bakterien,Sporen,Vi-
ren und Schimmelpilzenauf sehrniedrigeWerte zu senkenund
in GegenwartvonPersonendauerhaftzusichern.

Durchdie geschickteStrahlungsführungnachoben (Strahlungs-
zone) ist eineGesundheitsgefährdungbei Anwesenheitvon Per-
sonenausgeschlossen. DienatürlicheKonvektionder Luft sorgt
dafür, dass die belastete Raumluft fortlaufend in den Strah-
lungsbereichder Lampegelangt,wodurchdie Luft ständigdes-
infiziert wird.

Kanndie Be- und Entlüftungauf GrundbaulicherGegebenhei-

ten nicht sichergestelltwerden,steigt dasRisikodesBefallsmit

Schwarzschimmelmassivan. GesundheitlicheProblemebei den

Mitarbeitern, aberaucheinegenerellesHygieneproblemin die-

senBereichensinddie Folge.

UV-FLOW-C-NX E/40H-C-NX E/75H-C-NX

Artikel-Nr. A002834 A003088

Leistungsaufnahme (W) 40 75

Netzspannung (V) 230 230

Schutzklasse IP55 IP55

Länge Anschlusskabel (m) 2,5 2,5

Abmessungen (mm) 530 x 109 x 151 986 x 109 x 151

Empfohlenes Raumvolumen (m³) 20 bis 25 35 bis 50

Empfohlene Grundfläche (m²) 6 bis 8 12 bis 15

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 

Ersatz Lampe/ Art.- Nr. A003389 A003926



www.uv-fresh.de:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV-FAN Ser ie

Hotellerie ::
Industrie ::

Gesundheitswesen :: 

Für eine gute Luftqualität ohne 
Verunreinigung durch Keime, Viren 

und schlechte Gerüche.

Å Keime  in der Raumluft werden 
dauerhaft um bis zu 99,9 % redu-
ziert

Å Organische Gerüche werden durch 
den integrierten TIOX Filter in 
Sauerstoff umgewandelt

Å Starke Reduktion der Keimbelas-
tung verlängert die Haltbarkeit 
Ihrer Waren erheblich

Å Die einfache Installation erfordert 
keine Fachkenntnisse (Plug & Play) 

Å Der UV-FAN ist für den 24h 
Betrieb, in Anwesenheit von 
Personen, ausgelegt



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX 

Eigenschaften:

- Wählbare Lampenleistung
auf die Raumgröße abge-
stimmt

- Aluminiumgehäuse pulver-
beschichtet

- Alle Bauteile UV- C  stabil 
- Geringer Montageaufwand
- Betrieb an einer 220 V 

Steckdose
- Optische Überwachung
- Optional mit fahrbarem 

Untergestell (M2/95-HP-ST) 
- Optional mit zusätzlichem

Außenstrahler(M2/95-HP-
BD-ST)

- Mit Fernbedienung lieferbar
- CE Zeichen (LVD, EMC, MD, 

RoHS)- HACCP konform 
ausrüstbar

Anwendungsbereiche:

Chemie- und ozonfreie Luftentkeimungbei gleichzeitigerGe-

ruchsreduzierung.

DerUV-FANist prädestiniertzurAnwendungin Räumenin den-

en sichPersonenaufhaltenund kannim 24h Betriebeingesetzt

werden. DerUVFANist zusätzlichmit einemTIOX-Filter (TiO2ς

Photokatalysator) zur Geruchsreduzierungausgestattet. Durch

den MenschenverursachteunangenehmeGerücheund andere

organischeVerbindungenwerden reduziert. Die austretende

Luftwird gleichzeitigmit Sauerstoffangereichert.

Die kontinuierlicheDesinfektionder Luft ist eine wesentliche

Maßnahme zur Vermeidung von Schimmel und sonstigen

Krankheitserregern. Kann die Be- und Entlüftung auf Grund

baulicherGegebenheitennicht sichergestelltwerden,steigtdas

RisikodesBefallsmit Schwarzschimmelmassivan. Gesundheit-

licheProblemebei denMitarbeitern, aberaucheinegenerelles

Hygieneproblemin diesenBereichensinddie Folge.

UV-FAN M1/40H M2/40H M2/95-HP M2/95-HP-ST M2/95-HP-BD M2/95-HP-BD-ST

Artikel-Nr. A002811 A003090 A002820 A002821 A002822 A002823

Elektrische Leistung (W) 70 110 220 220 315 315

Netzspannung (V) 230 230 230 230 230 230

Anschlusskabel (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Abmessungen (cm) 95x26x13 95x26x13 104x32x13 123x32x13 104x40x13 123x40x13

Luftdurchsatz (m³/h) 70 70 150 150 150 150

Empf. Grundfläche (m²) 15 15 40 40 40 40

Empf. Raumvolumen (m³) 40              40 100 100 100 100

Lampen Lebensdauer (h) 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Ersatz Lampe

(intern) 
/ Art.-Nr.
(extern BD)
/ Art.Nr.

1 x 
A003389

-

2 x 
A003389

-

2 x  
A003926

-

2 x  
A003926

-

2 x  
A003926

1 x A007860

2 x  
A003926

1 x A007860



www.uv-fresh.de:: FETTANSAMMLUNGEN - UV-SM ELL -S Q

Vermeidet Fettablagerungen und die 
damit verbundene Brandgefahr.

Senkt signifikant Gerüche.

Å Gerüche beim Frittieren oder Braten 
werden um bis zu 90 % reduziert.

Å Auflagen von Ämtern werden er-
füllt.

Å Vermeidung von Fettansammlungen 
verlängert die Reinigungsintervalle 
der gesamten Anlage um ca. den 
Faktor 3

Å Die einfache Installation ist von 
Ihrem Lüftungstechniker in Kürze 
erledigt

Å Das zuverlässige Verhindern der 
Bildung von Fettfilmen verringert 
den nötigen Aufwand für die täg-
licheHygiene.

Abzugshauben und 
Abluftkanäle :: 



:: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX :: SCHIMMEL – BAKTERIEN  UV- R EFLEX www.uv-fresh.de :: FETTANSAMMLUNGEN - UV-SM ELL-S Q

Anwendungsbereiche:

UV-SMELL-Module finden ihren Einsatzin jeder Küche,wo esdarum
gehtFettablagerungenund Gerüchezuverringern. DerEinbauerfolgt
in Abzugshaubenoder in Abluftkanälen,z.T. auch in Kombination
mit Filtern. DerUV-SMELList resistentgegenFetteund Öleund kann
auchbeierhöhtenTemperatureneingesetztwerden. DasGerätarbei-
tet mit speziellenUV Lampen,die neben der UV-C Desinfektions-
wirkung auchOzonerzeugen. Ozonhat die EigenschaftFette aufzu-
spaltenundGerüchezueliminieren.

AlsOptionkönnennanostrukturierteTitandioxyd(TiO2) Filterergänzt
werden. Im Zusammenspielmit dem leistungsstarkenUVC-Licht ist
dies ein hervorragenderKatalysator,der Schadstoffesowie orga-
nische und anorganischeVerbindungenaufspaltenkann (z.B. NOx
undVOC).

UV-SMELL-SQ reduziert Fette und Gerüche in der Abluft schon

währenddesKochbetriebes,dies führt zu einer wesentlichgeringen

Bildungvon Ablagerungenin den Abluftkanälen. Diedarausresultie-

rendeGefahrvonKanalbrändenwird erheblichreduziert. DasWachs-

tum vonSchimmelpilzenwird eingedämmt. DasEntstehenvon unan-

genehmenGerüchenwird reduziert und die Reinigungszyklender

Abluftkanälewerdenvergrößert.

Eigenschaften:

- 6 wählbare Modulgrößen 
- Geringer   Montageauf-

wand
- Betrieb an 220 V 
- Komplett aus Edelstahl
- Externes Steuerungsmodul 

(Master)
- CE Zeichen (LVD, EMC, MD, 

RoHS)
- HACCP konform lieferbar

UV-SMELL-SQ ozonerzeugend 4/40H-OZ 4/90H-OZ 4/120H-OZ 6/40H-OZ 6/90H-OZ 6/120H-OZ

Artikel-Nr. A006892 A006893 A006894 A006895 A006896 A006897

Leistungsaufnahme (W) 160 320 400 240 480 600

Netzspannung (V/Hz) 230 230 230 230 230 V 230 V

Abmessungen Modul
(LxBxH, mm)

594x253
x175

1052x253
x175

1332x253
x175

594x358
x175

1.052x358
x175

1.332x358
X175

Schutzklasse IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

Max. Luftstrom (m³/h) 1.000 2.400 3.200 1.600 3.600 4.800

Länge Verbindungskabel (m) 3 3 3 3 3 3

Abmessungen Controlboard
(LxBxH mm)

314x394
x128

314x394
x128

314x394
x128

314x394
x128

314x394
x128

314x394
x128

Lampen Lebensdauer (h) 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Ersatz Lampe/ Art.-Nr. A006325 A006113 A007849 A006325 A006113 A007849
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Fachhandelspartner:

CHEMIEFREI ::
PREISGÜNSTIG ::

UMWELTSCHONEND ::
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