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LUFTREINIGER MIT HEPA-FILTER UND UVC-LAMPE 
     

PURY PLUS UVC               
 

 

 GEBRAUCHSANLEITUNG 
Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Luftreiniger in Betrieb 
nehmen oder warten. 
Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen und/oder 
Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf. 
 

DE 
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ALLGEMEINE BETRIEBS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN 

 Dieses Gerät ist ein hocheffizienter Luftreiniger, der nur für 
den häuslichen Gebrauch bestimmt ist! 

 Benutzen Sie den Luftreiniger nur im Rahmen der in diesem 
Handbuch beschriebenen Anweisungen. Jeder nicht vom 
Hersteller empfohlene Gebrauch kann Brände, Stromstöße oder 
Fehlfunktionen verursachen. 

 Das Gerät muss stets senkrecht aufgestellt werden. 

 Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der 
erforderlichen Spannung entspricht (220-240V ~ 50/60Hz). 

 Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit 
eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen 
Fähigkeiten oder welche nicht über die erforderlichen Erfahrungen 
oder Kenntnisse verfügen, nur dann benutzt werden, wenn sie 
beaufsichtigt werden oder in den Gebrauch des Produkts 
eingewiesen wurden und somit die möglichen Gefahren kennen 
und verstanden haben.  

 Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.  

 Die Reinigung und die Wartungsarbeiten, für die der Bediener 
zuständig ist, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern 
ausgeführt werden. 

 Prüfen Sie, ob der Stecker fest eingesteckt ist. Verwenden Sie 
keine Mehrfachstecker. Berühren Sie den Stecker nicht mit 
nassen Händen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker sauber 
ist. 

 Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt und 
daran gehindert werden, dass sie mit dem Gerät spielen. 

 Ziehen Sie bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung den Stecker 
aus der Steckdose. Ein eingesteckter Stecker kann 
Stromschläge oder Unfälle verursachen. 



 31 V 11/20 

 Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf OFF 
stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen 
Sie dabei nur direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel. 

 Das Stromkabel darf nicht geknickt, über den Boden geschleift, 
verdreht oder mit Gewalt aus der Steckdose gezogen werden. 
Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker 
beschädigt sind: Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr! 
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den 
Kundendienst ersetzt werden. 

 Legen Sie das Kabel nicht unter Teppiche, in Möbel oder unter 
Geräte, die Wärme abgeben, wie Heizkörper und Öfen. 

 Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.  

 Stellen Sie das Gerät nicht auf instabile oder geneigte 
Flächen.  

 Der Luftreiniger muss mit 50 cm Mindestabstand zur Wand oder 
zu anderen Hindernissen aufgestellt werden, um die Wärme 
korrekt abstrahlen zu können.  

 Schließen Sie alle offenen Fenster, um die höchstmögliche 
Luftreinigung zu erzielen. 

 Stecken Sie keine Gegenstände oder Nadeln in das 
Luftaustrittsgitter.  

 Decken Sie auf keine Weise die Luftansaug- und 
Austrittsgitter ab. 

 
ACHTUNG! 
Dieses Gerät enthält eine UV-C-Lampe; Starren Sie nicht auf 
die Lichtquelle. Unsachgemäße Verwendung des Geräts oder 
Beschädigung des Gehäuses können zur Freisetzung 
gefährlicher Strahlung führen UV-C. UV-C-Strahlung kann 
bereits in kleinen Dosen Augen- und Hautschäden 
verursachen. Offensichtlich beschädigte Geräte dürfen nicht in 
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Betrieb genommen werden. Der Austausch des UV-C-Emitters 
durch den Benutzer ist nicht gestattet. 
 
ACHTUNG! 
Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie mit 
der Wartung und Reinigung fortfahren. 
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es 
vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder 
auf jeden Fall von einer Person mit ähnlichen Qualifikationen 
ersetzt werden, um ein Risiko zu vermeiden. 
 
ACHTUNG! 
Falls Sie eine Anomalie feststellen, das Gerät unverzüglich 
ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen. 
Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder 
Änderungen an diesem Produkt vor und bauen Sie es nicht 
auseinander. Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion direkt an 
den Kundendienst. 

 Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder sonstige Geräteteile 
nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.  

 Setzen Sie den Luftreiniger nicht direktem Sonnenlicht aus. 

 Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. 

 Halten Sie das Gerät von Wärmequellen entfernt, die 
Deformationen am Kunststoff verursachen könnten. 

 Verwenden Sie keine Insektizide, Öle oder Spritzlacke in der Nähe 
des Gerätes; diese könnten den Kunststoff beschädigen und/oder 
zu einem Brand führen. 

 Halten Sie Gas oder entflammbare Öle vom Gerät fern! 

 Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht: Dies 
könnte zu Funktionsanomalien führen.  
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BESCHREIBUNG DER TEILE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MULTISTAGE PURIFICATION SYSTEM 
 
Dieser Luftreiniger ist mit einem wirksamen mehrstufigen Reinigungssystem ausgestattet, das durch einen 
mehrschichtigen Filter ermöglicht wird, bestehend aus 
 
 
1. VORFILTER: Filtert gröbere Staubpartikel auf andere Allergene aus und verlängert so die Lebensdauer des HEPA-
Filters.  
 
2. AKTIVIERTER KOHLENSTOFFFILTER: Absorbiert Gerüche, Formaldehyd, Benzol und andere schädliche Gase.  
 
3. HEPA 13-FILTER: Filtert Partikel mit einem Durchmesser von bis zu 0,3 Mikron und entfernt effektiv Pollen, Rauch 
und andere Allergene. 
 
Hinzu kommt die Aktion von: 
 
4. UVC-LAMPE: Führt eine effektive Sterilisationsfunktion aus, 99,97% gegen Viren und Keime 
 
5. IONISATOR: Er erzeugt negative Ionen, die den positiven Ionen entgegenwirken können, die sich in Innenräumen 
aufgrund von Haushaltsgeräten wie Fernsehen und Radio bilden, die Luftqualität verbessern und ein allgemeines 
Wohlbefinden erzeugen. 
 
 
 

ANWEISUNGEN VOR VERWENDUNG DES GERÄTS  
 
Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie den Luftreiniger zum ersten Mal einschalten:  
1. Nehmen Sie den Luftreiniger aus der Verpackung und entfernen Sie die Plastiktüte  
2. Stellen Sie das Gerät auf eine flache und stabile Oberfläche  
3. Entfernen Sie den Filter und die Plastiktüte, die ihn schützt 4. Schließen Sie das Gerät in Bezug auf die Spannung auf 
dem Produktdatenschild (220-240 V) an die Stromversorgung an: Sie hören ein akustisches Signal. Verwenden Sie zum  
 
Bewegen des Luftreinigers immer den Griff auf der Rückseite des Geräts. 
 

Frontblende Hauptteil des Produkts 

Luftauslass 
Touch-Panel 

Verbundfilter 
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BEDIENFELD UND ANZEIGE 
 

SCHALTTAFEL 
 

 
 
 

ANZEIGE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lüfterdrehzahl-LED 

                   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luftqualitäts-LED 

LED Timer 
LED-Filterwechsel erforderlich 

IONISIERUNGS Funktions-LED 

Lüfterdrehzahl-LED 

AUTO Mode LED 

UVC Lampe LED 

SLEEP Mode LED 

Niedrige 
Belüftungsge
schwindigkei

Durchschnittl
iche 

Belüftungsge

Hohe 
Belüftungsge
schwindigkei

Turbo-
Belüftungsge
schwindigkei
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FUNKTIONEN DES BEDIENFELDES DER TOUCH KEYS 
 

 ON/OFF und FILTERTASTE ZURÜCKSETZEN 
 
Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten. 
Drücken Sie diese Taste 3-5 Sekunden lang, um die Anzeige für den Filterwechsel nach dem Austausch zurückzusetzen. 
 
 

TASTE AUTO 
 
Drücken Sie diese Taste, um den AUTO-Modus ein- oder auszuschalten: Wenn dieser Modus aktiviert ist, leuchtet die 
LED auf dem Display (AUTO) und das Gerät passt die Lüftungsgeschwindigkeit automatisch an die vom Qualitätssensor 
erkannte Luftqualität an integriert und durch die Farbe des Rings auf dem Display angezeigt: 
 
HELLBLAU - Gute Luftqualität (automatische Belüftung 1, Minimum) 
GELB - Mittlere Luftqualität (automatische Belüftung 2, mittel) 
ORANGE - Geringe Luftqualität (automatische Belüftung 3, hoch) 
ROT - Schlechte Luftqualität (automatische Belüftung 4, Turbo) 
 

Wenn die Taste gedrückt wird, ist der AUTO-Modus deaktiviert: Es ist daher möglich, die Lüftergeschwindigkeit 
manuell einzustellen. 
 
 

SCHLAFKNOPF 
 
Berühren Sie diese Taste, um den Ruhemodus zu aktivieren. Die Anzeige auf dem Display blinkt 10 Sekunden lang. 
Danach erlöschen alle LEDs, einschließlich der LEDs für den Ruhemodus. Das Gerät arbeitet mit niedriger 
Belüftungsgeschwindigkeit. Berühren Sie zum Deaktivieren der Sleep-Funktion eine beliebige Taste auf dem Bedienfeld, 
einschließlich der Sleep-Taste. 
 
 

 LÜFTUNGSGESCHWINDIGKEITSTASTE 
 
Drücken Sie diese Taste, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen (niedrig, durchschnittlich, hoch, turbo). 
 
 

UVC- UND IONISIERUNGSLAMPENTASTE 
 

Drücken Sie diese Taste einmal, um die UVC-Lampe zu aktivieren (Das Symbol erscheint auf dem Display), 

drücken Sie zweimal, um die Ionisation zu aktivieren (Das Symbol erscheint auf dem Display), drücken Sie dreimal, 
um die UVC-Lampe auszuschalten, und drücken Sie viermal, um die Ionisation auszuschalten: Die entsprechenden 
LEDs verschwinden 
 
 

TASTE TIMER  
 
Drücken Sie diese Taste, um den Betriebs-Timer von 1 bis 9 Stunden einzustellen: Das Gerät stoppt je nach 
eingestellter Zeit automatisch. 
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LUFTQUALITÄTS-LED 
 
Das Gerät ist mit einem Luftqualitätssensor ausgestattet, der den im Raum durch den LED-Ring auf dem Display 
erfassten Pegel anzeigt, dessen Farbe sich wie folgt ändern kann: 
 
HELLBLAU - Gute Luftqualität (automatische Belüftung 1, Minimum) 
GELB - Mittlere Luftqualität (automatische Belüftung 2, mittel) 
ORANGE - Geringe Luftqualität (automatische Belüftung 3, hoch) 
ROT - Schlechte Luftqualität (automatische Belüftung 4, Turbo) 
 
  
 

AUSTAUSCH DES VERBUNDFILTERS 
 
Wenn die LED „REPLACE FILTER“ im Display aufleuchtet, muss der Verbundfilter ausgetauscht werden, der für 
autorisierte Service-Center verfügbar ist. 
Befolgen Sie zum Ersetzen des Filters die folgenden Anweisungen: 
 
 
Schalten Sie das Gerät aus und befolgen Sie die Anweisungen zum Ersetzen des Filters: 
 
1. Entfernen Sie die Frontplatte von oben 
2. Entfernen Sie den Verbundfilter, indem Sie an den beiden Laschen ziehen 
3. Setzen Sie den neuen Filter ein und achten Sie darauf, dass die beiden Laschen richtig nach außen positioniert sind 
4. Befestigen Sie den Vorfilter am Verbundfilter 
5. Bringen Sie die Frontplatte wieder an 

6. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt, um den Filter zurückzusetzen.   
 
 

 
 
 

Die durchschnittliche Lebensdauer des Verbundfilters beträgt ca. 6 Monate. 
 
 
 
 
 
 
 
 

REINIGUNG UND PFLEGE  
 

 Achtung 
Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Luftreiniger reinigen, um Stromschläge oder 
Fehlfunktionen zu vermeiden.  
 

 Achtung 
Benetzen Sie den Luftreiniger nicht mit Wasser, und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein. Stromschlaggefahr!  
 
Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Luftreinigers zu säubern. 
Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, Benzin, Xylol, Talkpuder und Bürsten: Sie können die Oberfläche 
beschädigen oder die Farbe des Gehäuses verändern. 
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Reinigung des Gehäuses. 
Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Außenseite des Geräts zu reinigen. 
Verwenden Sie auf keinen Fall zu heißes Wasser, Lösungsmittel, Benzin oder andere aggressive chemische 
Verbindungen, Talkpuder und Bürsten: Sie können die Oberfläche beschädigen oder die Farbe des Gehäuses verändern. 
Entfernen Sie Flecken mit lauwarmem Wasser und etwas neutralem Reinigungsmittel. 
Schütten Sie kein Wasser auf den Luftreiniger, um ihn zu säubern: Sie könnten die inneren Bauteile beschädigen und 
einen Kurzschluss verursachen. 
 
 

REINIGEN DES FILTERS 
 
Der Filter sollte einmal im Monat oder je nach Umgebungsbedingungen häufiger gereinigt werden. 
Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger, um Staub- und Schmutzpartikel zu entfernen. 
 
 

   
 
Reinigen Sie den Verbundfilter nicht mit Wasser. Nur der Vorfilter kann mit Wasser gewaschen werden. Stellen Sie vor 
dem Befestigen am Verbundfilter sicher, dass er vollständig trocken ist. 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMATION ZUR VORSCHRIFTSGEMÄSSEN ENTSORGUNG DES PRODUKTES gemäß Art. 26 des ital. 
Gesetzes Nr. 49 vom 14.03.2014 „UMSETZUNG DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EG ÜBER 
ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE“ 
Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher kann 
einen wichtigen Beitrag zur erneuten Nutzung, zum Recycling und zu anderen Formen der Wiederverwendung 
dieser Altgeräte leisten. 
Das Gerät muss zu den Mülltrennungszentren der Gemeinde gebracht werden. Es ist aber auch möglich, es beim 
Kauf eines neuen, gleichartigen Geräts kostenlos an den Händler zurückzugeben. 
Geräte mit Außenabmessungen von weniger als 25 cm müssen von größeren Geschäften (Verkaufsfläche ab 400 
m2) in jedem Fall kostenlos zurückgenommen werden, selbst wenn kein gleichwertiges Gerät gekauft wird. 
Die getrennte Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte verhindert eine Belastung der Umwelt und 
Gesundheit durch eine unsachgemäße Abfallbeseitigung. Außerdem ermöglicht das Recycling der darin 
enthaltenden Materialien eine erhebliche Ressourcen- und Energieeinsparung. 
Als Hinweis auf die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung ist auf dem Gerät das Symbol der durchgestrichenen 
Abfalltonne angebracht. 
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